
Sperrgut 

(Inertstoff) 

Gips 

Asbestzement 

Leichtbeton 

Sperrgut 

(unbrennbar) 

Kunststoff 

Beschichtete Platten 

Isoliermaterial 

Dachpappe 

Sperrgut 

(brennbar) 

Altholz behandelt 

Teppiche 

Kunststoff 

Isoliermaterial 

 

Altholz 

(un- 

behandelt) 

 

Altmetall 

Eisenmetalle 

Nichteisen-

metalle 

 

Mischabbruch 

Backsteine/Ziegel 

Kalksandstein 

Mörtelreste 

Beton vermischt 

 

Betonabbruch 

(unvermischt) 

Reiner Betonabb. 

Natursteine 

 

Strassenaufbruch 

Aufbruch 

Fundationsschicht 

ungebunden 

 

Strassenaufbruch 

Aufbruch  

Fundationsschicht 

hydraulisch 

Ausbauasphalt 

(unvermischt) 

Fräsasphalt 

Aufbruchasphalt 

PAK <5000mg/kg 

Im Bindemittel 

Deponie 

Inertstoffe 

 

 

 

 

 

 

 

Deponie 

Reaktorstoffe 

 

KVA 

Verbrennnung 

zur  

Energie- 

gewinnung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verwertung 

Produktion 

Spannplatten 

 

Schrotthandel 

 

RC-Beton M 

Magerbeton 

Füllbeton 

Leistungs- 

umhüllung 

Böschungs-

sicherung 

 

 

 

RC-Beton B 

Rühlwand 

Spriessbeton 

Fundamente 

Böschungs- 

sicherung 

Abschlüsse 

 

 

RC-Kiessand B 

Fundationsschicht 

Schüttungen 

Auffüllungen 

 

RC-

Betongranulat 

Fundationsschicht 

Schüttungen 

Auffüllungen 

 

RC-Kiessand A 

Fundationsschicht 

Schüttungen 

Auffüllungen 

Asphaltgranulat 

Verschleissschicht 

 

Entsorgung gemäss TVA 

   

Gemäss LRV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qualitätsanforderungen  

gemäss SIA 2030 

Aufbereitung/Anwendung gemäss Buwal-Richtlinie 

Für Verwertung mineralischer Bauabfälle 2006 

 

Aushub 

Optimierung der Leerfahrten 

 

Gezielter Rückbau mit modernsten Maschinen und Zusatzgeräten 

Materialtrennung beginnt beim Rückbau 

Entsorgung von Bauabfällen gemäss empfehlung SIA 430 

Sonderabfälle wenn möglich 

vorgängig entfernen 

Bausperrgut 

Bauabfälle, die nicht dem Bauschutt zugeführt werden können, sind nach Möglichkeit in 

verwertbare und nicht verwertbare Abfälle aufzuteilen. 

Bauschutt 

Bauabfälle, zu mindestens 90 Massenprozent aus Steinen oder gesteinsähnlichen 

 Fraktionen wie Beton, Ziegel Glas, Mauerabbruch, Strassenaufbruch 

Recyclinganlage mobil oder stationär 

 

Magnetabschneider (Fe), Absauganlage Fremdstoffe 

 

Aspaltgranulat Beton- 

Granulat grob  

Kiesgranulat 
 
Mischabbruch- 

granulat 

 

 
Beton 

granulat fein  

 

 

     Betonanlage 

 

Direkte 

Ver- 

wendung 

Rühlwand, 

Bauholz 

 

Shredder 

 

Deponie Wiederverwertung/Recycling 
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